快眼運拓 

室内温度をコント□ールして、快いおりと、さわやかな目覚めをサポートしまず。 


冷房-暖房運転中にお使いください。 

を巧す。 

♦起きる時間を設定する。 

• 押ずごとに]時間さざみで表示、 

12時間まで設定できます。 

睡眠時間に合わせて時間の設定を 
して < ださい。 

■温度-風量ををえたいとを 

(口りページ）け夫眠 

■風向を巧えたいとき(だ12ぺ—ジ） 

■取0消したいとを 


恥肖) を押ず。 

冷房•暖房運乾にもどります。 


f 巧 'm 


就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてくださし、。 

くおすすめ設定温度> 

冷房時…26で〜29で 

※設定温度を下げ過ざると寝;令え 

暖房時. •. 2crc 〜 2 己 。 C のおそれがあります。 


設定温度 


瞬巧日 ■♦の 

m'Srn 

£»時間後 

風向4^今 

風 量 自動 



で 


微•弱•強 


gg ) (|転/停止) 


A 


〔運獅換) 

(WmJ 

立体 

し 


温度 




W 


し風ないス 

( m ^ 


カビショック巧部クリ-ンへや干し 



み山幽 

■■ —•タイマ- • 



便 

利 

な 


驼 


快眠運転について 


冷房*暖房に使えます。 

タイマー運転との併用はでさません。 


• 健康冷房運転との併用はできません。 

• 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶 
されています。 

(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。） 


(睡眠時間6時間の場合） 


快腺！転の効果的な使いかた 



H 央眠運転を開始ずると、 3 時間かけて設定温度を 
2で下げていき、設定時刻の1時間前から設定温度 
を]む上げていく V 字型温度制御を行いますので、 
4 時間じ(上の睡眠時間の設定をおすすめしまず。 

(左図参照） 

>直接体に風びあたりにくいよ5に風向を設定して 
ください。 


17 






















へやモし運面を ft ご使用ください。 

梅雨時など、室内で洗濯物を乾かしたいとをに使います。 


へや干し 

c _) を巧ず。 

♦約3時間後、自動的に停止します。 

• 温度-風量は変えられません。 

■運転時間ををえたいとを 

タイマー 巧のを巧す。 

• 押すごとに]時間さざみで表示、 

9時間まで設定でさます。 

■風向を変!えたいとき(口12ぺ—ジ） 

•洗選物に風びあたるように調節してください。 

■取り ミ 肖したいとを 

へや干し 

〇)をちラ—度押す、または 
〔運 M 祉)-霞發のどち 5 かを f 甲ず。 



へや干し運転について 


♦ 室か屋外温度に応じて自動的に;令房*暖房- 
除湿を選びます。 

〈運転範囲〉屋外温度 rc 〜 35 T ： 

♦ へや干し運転中は洗選物を乾かすのに適した 
温度になりまずので、お好みに合わないこと 
があります。 

•冬にへや干し運転を行ラと、窓や壁に結露す 
ることがあります。 


• 洗濯物の量やを服の生地によって、また室内’ 
屋外の温度-しつどによっては十分に乾かな 
いことびあります。 

その場合はへや干し運転時間を延長してくだ 
さい。 

— A 注思-\ 

♦吸込□、吹出□に就濯物をかけないでください。 
能力低下や故障の原因になることびありまず 。 J 
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内部クリーン運面を R ご使用ください。 

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えまず。 

■内部クリーン運面の動を ニニニニニニ 

フラップび開き、 2 〜3時間運転を行います。 じ王 SI f C n 


送風 
1(そ備乾燥 ）I 


贿 ( か j - ン ■ 
a お / 停止 〔I 


本体の内部ク U —ン 
ランプ点な 


r 自動巧部クリ—ン J 

自動内部ク IJ ーンを設定すると、を房•除湿運転停止後、運転時 
間に応じて自動で内部ク U —ン運転を行います。 

自動内部クリーン設定後、冷房*除湿運転(自動運転の運転モード 
び冷房-除湿の場合を含む。）の累積運転時間び約9日時間になつ 
たとき、内部ク U —ン運乾を行います。（ただし、約2週間経過 
するまでは、内部ク U —ン運転を行いません。） 

内部ク U —ン運転(手動内部ク U —ンを含む)後も同じように累積 
運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。 

クリ-ン 

運お中に CT ) を約2砂間押ず。 

………内部クリーンび設定されます。 

_ m 表示部は通常表示にちどります。 

• 自動内部ク U —ンび設定され、本体の内部ク IJ ーンランプび点灯します。 

停止中は自動内部ク U — ン設定中でも本体の内部クリーンランフは消灯します。 
• 切タイマーで停止したとさは、自動内部ク U —ン運転を行いません。 

G 手動内部クリーン 

巧部クリ-ン 

停止中に CD を約2砂間押ず。 

本体の内部ク U - ンランプび点灯し、内部ク IJ - ン運転を行います。 

■取0消したいとを 

内部クリ-ン 

内部クリーン運転を途中で止めたいとさは、を約2秒間押! 

ゎだ故口1 .了 っ马ぃパゎ制1、、.丰サ 







微■弱■強^ 


C 快咬）（運匿 


(1 獅換) 


「让下風向) 1 (ぶ] 
立が L 風ないス 

し 庙ち風剛 」 U り達康冷房 j 
カビショック内部クリ-ンへや干し 



内部クリーン運転を途中で止めたいときは、を約2秒間押す。本体の内部ク IJ ーンランプ 
び消打して、フラップび閉じます。 

自動内部ク IJ ーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて內部ク IJ ーン運転を行います。 
自動内部ク IJ ーンの設定を取り消したい場合は、運転中に1^^を約2秒間押してください。 


自動内部ク IJ ーンの設定を取り消したい場合は、運転中に 


を約2秒間押してください。 


内部クリーン運輯について1 

>送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビ 
やニオイを発生しにくくします。付着したホコリ 
やカビは除去しません。 

•〈運転範囲〉屋外温度35で];!下 


•内部ク U —ン運転中は、室内の温度やし 
つどび上昇したり、また一時的にニオイ 
が発生する場合びあります。お部屋に人 
がいないときにご使用ください。 

♦室内温度が高いとさは、運転時間び短く 
なる場合びあります。 

♦ エアコン内部の乾燥効果を高めるため、 
内部ク U —ン運転中は、フラップが閉じ 
ている時間びあります。 
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カビショック運面を R ご使用ください。 

梅雨時やを場など、お部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えまず。 

除湿•暖房の最適運励こより、お部屋のしつどを急速に下げる運乾を巧います。 


カビショック 

停止中に0を約2秒間押す。 


カビショック運転を行います。 



• フラップび開き約3時間カビシヨック運転を行います。 
•カビショック運転中は、運転ランプは点灯しません。 


設定温度 

風向◄■お 

風量自動カビシヨツク 


微•弱•強 


C 快目!）（離/停止 


I 取り消したいとを 

カビショック 

U をもう一度約2砂間押す。 

•フラップび閉じます。 


•表示が消えます。 





顧切換] 


風量 


「让下風卽]【ぶ） 
立が て風ないス 

し 脚]1剛 」 Ij [ mm ] 
カビショック内部クリ-ンへや干し 

かみ〇 

て (2 測し 

哩の岡 

^—タイマ-^ 


カビショック運転について1 

♦屋外温度に応じて、自動的に除湿、暖房を選 
びます。 

〈運転範囲〉屋外温度3日で!;(下 
•カビショック運転中は、室温やしつどびお好 
みに合わないことびあります。お部屋に人び 
いないときにご使用ください。 

•カビショック運転中は、運転モード、温度、 
風量、風向のボタンを押すと、リモコン表 TJX 
は変わりますが設定は変更されません。 


•冬場にカビショック運転を行ラと、暖房運転 
にて室温を上昇させてしつどを下げます。 

/お部屋の湿気をおる運転ではありません。\ 
室温は最大 3 crc まで上昇します。 

室溫び高いとさは、しつどが十分に下びら 
\ない場をがあ0ます。 ノ 
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一般的にしつどが 6 C )% J ^： n ^ の環境ではカビの 
発育び抑制されると言われています。 
















お手入れのしかた 


お手入れ早見表 


广 A 注局- 

• お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを巧<かブレーカーを切って<ださい。 
•室内 ユニッ トの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 

•エアフィルターと光触媒空清フィルターを巧れたまま使用すると、冷房-暖房能力び低下し 
V 電気のむだ使いになります。 


お手入れのめやす/お手入れのしかた ご注意 


エアフイルター 



約2週間に一度掃除 


• 水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 
• 巧れのひどいとさは、中性洗剤を溶かした 
めるま湯で洗い、曰陰でよ < 乾かす。 


光触媒空清フィルター _ 

「約6力月度掃除 



(3 年程度をめやすに交換） 

♦掃除機でホコ U を吸い取り、巧れのひど 
いとさは、めるま湯または水で約 ] 日〜 
] 己分つけおさ洗いをする。 


前面パネル 


お手入れの際、フィルターは 
こすり洗いしないで < ださい。 
つけおきする場合は、フィルター 
を枠から出さないでください。 
つけおき後は、軽くが切りをし、 
曰陰でよく乾かしてください。 
水切りの際はフイルターをしぼ 
らないでください。 



都度 


• 水を含ませたやわらかい布で軽く反><。 

• 水洗いをした後は水気をよくふさ取り、 
曰陰で乾かず。 


室内ユニット 


都度 


• 中性洗剤じ(外は使わないで < だ 
さい。 

• 4 日て;じ I 上のお湯、ベンジン、 
ガソ U ン、シンナーなどの揮発 I 年 
のちの、みがさ粉、タワシなど 
のかたいものは使わないで<だ 
さい。 


リモコン 


• やわらかい巧でからぶさする。 


お 

手 

入 

れ 
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お手入れのしかた 


前面パネルの取付け-取外し 


广 A ま局- 

• お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを巧<かブレーカーを切って<ださい。 
•室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 
•前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分を意して<ださい。 
• 前面ノ くネルび落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。 

I • 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。 


1前面パネルを開ける。 

•パネル突起部(左ち2力所）に指をかけ、パネルび止まる位置まで開ける。 



^前面パネルを外ず。 

•さらに前面パネルを開さなびら、前面パネルをちにスライドさせ手前に引くと、左側の回転軸 
び外れます。ち側の回転軸は、左にスライドさせ、手前に引くと外れます。 



〇前面パネルを取り付ける。 

• 前面パネルの左ちの回転軸を溝に合わせ、奥まで巧し送む。 

♦ そのままゆつくりと閉じる。（前面ノくネルは両端と中央部を押す) 
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エアフィルター/光触媒空清フィルターの取付け-取タル 


广 A ま局- 

• 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。 
I けがの原因になることがあります。 


1前面パネルを開ける。0^22 ぺージ) 


^エアフィルターを引き出す。 

• エアフィルターの中央のツマミを • 下方向に引さ出す。 

少し上へ巧し上げる。 



〇光触媒空清フィルターを外す。 

• エアフィルターの裏側にあります。 
♦フィルター枠を持ち、ツメ4力所を外す。 


エアつイルター 



4 光触媒空清 フィルターとエアフィルターを 
もとどおり取り付け、前面パネルを閉じる。 

• エアフィルターと光触媒空清フィルターは左ちの区別はありません。 
• 前面パネルは両端と中央部を押す。 


お 

手 

入 

れ 



— 〔 


广 エアフィルター取付け時の注意^ 

「前」の表示を手前にして、本体のツメ 
(下2力所)に必ず差し込んでください。 
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お手入れのしかた 


光触媒空清フィルターを交換ずる場合 


ツメ 



• ご使用済みのフィルターは不燃物コ'ミとして処分してください。 
(材質；ポ U エステル/ポ IJ プ□ピレン） 

詳しくはお住まいの地域の:分別ち法にしたびってください。 
• 光触媒空清フィルターは表裏の区別はありません。 


f 讯问:> 

■光触媒空清フィルターは定期的に掃除機 
でホコ U を吸い取ってください。下記の 
場合は交換をおすすめします。 

• お掃除時につぶれたりした場合。 

• 長期間のご使用で巧れびひどくなった場合。 
(交換は、 3年程度びめやすです。） 


品名 

品番 

光触媒空清フィルター 
(枠付） 2枚組 

KApgyiA 41 

光触媒空清フィルター 
(枠なし）2枚組 

KAPgyiA 42 


■光触媒空清フィルターは、お買い上げの 
販売店またはダイキンお客様ご相談窓 □ 
にお申し込みください。仁^33ぺージ) 

KlflOl 20-88-1 081(全国共通フリータイヤル） 

FAX でのお問合わせは 0120 - 07-0881 (FAX 専巧フ1」ーダイヤル） 

http :// www . daikincc . com にネ目談夕寸応ホームぺージ） 


■巧れたまま使用すると 
• 脱臭効果び得られません。 

♦ 空気清浄効果が得られません。 

• 冷房-暖房能力び落ちます。 

♦ ニオイが発生することがあります。 
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点検 


■ 室がユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご 
相談ください。 

■ 室内、室外ユニットの吸込□、吹出□びふさがれていませんか。 

障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってか5障害物を取り除いてください。 

■ 電源プラグの変お、破損、コンセントに差し&むときのゆるみはありませんか。 

■ 冷房-除湿運転を行っているとき、ドレンホースか5正しく排水されて 
いまずか。 

排水されていないと、室内ユニットか5水びもれるおそれがありまず。 

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 



長期間使わないとき 


[[isfs® ii 




①晴れた曰に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。 

<内部クリーン運転のしかた> 

巧部クリ-ン 

停止中に ( X ) を約2秒間巧ず。 

本体の内部ク U —ンランプび点なし、内部クリーン運転を行います。 


③運転停止後、電源プラグを抜くかエアコン専用の 
ブレーカーを切る。 

③ エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。 

④ リモコンの電池を取り出す。 

参再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、 
または ブレーカーを 入れてください。 

フラップび一度開き、また閉じます。 


お 

手 

入 

れ 


2己 






運面ランプが点滅ずるとを 


3運転ランプが 
醒点滅 


運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、 
またはブレーカーを切り、もう一度電源を入れ運乾 
を巧ってください。 

それでも運転ランプが点滅するときは、じ(下の手順にしたがって 
エラーコードを確認し、処置をわってください。 


エラーコードをお認する 


「让下風邮 【ぷ） 
立体 L 嵐ないス 

し 脚風命 」 U I 臟顧 

カビショック内部クリ-ンへや干し 

QCpO 

t (2 秒巧しバ 

m mi 透消 j 

I -夕っイ- • 


リモコンをエアコン本イ本に 
向けて【取消]を5秒間巧す。 

♦ リ^コン表示部に「00」が 
表示されます。 


^リモコンをエアコン本イ本に： 

向けたまま （ 取消〕を巧して；^- 

「ピー；>」と鳴ったときの1 
エラーコー ドを確認し、 ( 

下表の操作と巧応を巧ってください 



(表示例） 


該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、 
「ピピ、ソ； H と鳴ります。 

fMl を5秒闇押すか、しばらくすると通常表示に 
ちどります。 


エラーコ^ドと確認巧容 


. . .. . 璋巧.と、里...、.一..、.…… 

運転を停止し、エアフィルターを掃除してください。 

( cr 21 ぺージ） 

その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、 

もう一度電源を入れで運転してください。 


エアフィルターがミちれていませんか？ 


AH 

エアフイルターが正し< 
取りがけられていまずか？ 


室外ユニットに異物が入って 
いませんか？ 




①電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 
③エアフィルターを取り外し、正しく取りがけてくだ 
さい。（口23ぺージ） 

③ r 運転/停止」を押してください。_ 

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、 

異物を取り除き、もう一度、 

電源を入れて運転してください。 


F 3， F 6， L 3， L 4， L 5 ノ感 

車などで室外ユニットの 
唤化□をふさいでいませんか？ 

室外ユニットを保護するカバーなどを 
外し忘れていませんか？ 


電源プラグを抜<か、ブレーカーを切ってから、 
障害物を取り除き、ちう一度、 

電源を入れて運転して<ださい。 


エラーコードが確認できなかつた場合 


(口 27 ぺージ) 









































エラーコードはじ TF の順香で表示されます。 


順番 

エラーつード 

1 

00 

2 

U4 

3 

し 己 

4 

E6 

5 

H6 

6 

H0 

7 

A6 

8 

E7 

9 

U0 


順番 

immSBmKfl 

10 

F 3 

11 

A5 

12 

F6 

13 

C7 

14 

A3 

15 

H8 

16 

H9 

17 

C9 

18 

C4 


画圍圍 

エフー〕ート 

19 

C5 

20 

」3 

21 

J6 

22 

E5 

23 

A1 

24 

E1 

25 

UA 

26 

UH 

27 

P4 


順番 

エラーコード I 

28 

L3 

29 

L4 

30 

H7 

31 

U2 

32 

EA 

33 

AH 

34 

FA 



■; ••みが、、く ;が、、く :か、、く;、-:み、く、、-: W く K : -K-Kssss WK く《: -Kssssss ：«%•：«:がくく K ;く Wssss ：*Kss« : -K-Kssss :;が、■说《 ;*K くく、、-;み、く、、;く ;みく;く ;*K、、、 く: -K-Kssss : -Kssss ;み、く、、;く :みく;く:做、く;、-み、く、、-;み、く、、-:みみ、;く ;み、、く:みがく、、-:み、み-:み、く、■み-: -Kssss : -Kssss I-K-Kssssl-Kssssl-Kssssss : -Kssss : -Kssss ;*K*K*»KWK*K*K*K*K« : WW く み-くく《;く ;《くく;く ;*K" 


運乾ランプが点の。しは'ちく運転して運截ランプが 
点滅しないときは、方のまま使用してください。 


;がくくく供く、く«くがく W が W がが KW くく«械くく«<おがががくくくく «« w«« くが 




下記の内容をお買い上げの弛売店 

またはダイキンお客様ご相談窓□へご連絡ください。（口 33 ぺージ) 




参その他動作が気になる場合は、「故障かな？」をご確認ください。（に28〜30ぺージ) 


27 

































巧障かな 


故障ではありません 


こんなとを 


巧のような症げはそれぞれ理由があります。 
故障ではありませんのでそのままご使用ください C 


が障ではありません 


ずぐに運輯しない 

♦ 運乾を停止してすぐに再運乾したとさ 
♦運転モードを変更したとさ 

♦除湿*;令房運転をしたとさ 


暖房運転のときすぐに風が出ない 

除湿運輯しているのに 
しつどび下が6ない 



暖房運転中に運転が止まり、 
水の流れるような音がする 

室外 ユニッ トか5 
水や湯気が出る 

室内ユニットか5霧が出る 

エアコンか5イヤなニオイ 
びずる_ 

運転停止中に室外ユニット 
の フアンの、 回る 

運転が止まった 
(運輯ランプが点好） 

途中で運転が止まる 
(入タイマー運輯中） 


除湿•冷房運転を停止して 
も運転し続ける 


♦ エアコンを保護ずるためです。 

約3お賴お待ちください。 

♦ 幡量自動錦で、除湿‘冷房蓮転を黯搪す®と、室巧ユニットにこをったイ 
ヤなニオイを抑えるニオイないス攜能が働きまず。約4□秒お待ちください。 

♦ エアコンを暖めていまず。 

1〜4分簡お'待ちください。 

♦ 室内-屋外の周囲巧況にぶってはご希望のしつどにならない場合びあ 
ります。設定遍度を下げて<ださい。 

■運黯审-停止中に「カチッ J という音 

♦ 冷媒を制御ずる弁や、電気部品が作動ずる音です。 

■ Tk の流れるよラな昔 

♦ エアコン内部に冷媒び流れているためでず。 

♦ エアコン巧部の冷媒の流れが切り替わるときの音でず。 

国 r ピシッ」という音 

參遍農変化でエアコンがわずかに巧び縮みずるとをの营でず。 

■「ポコッポコッ」という昔 

♦ お部屋を蘭めさって換気扇を固したとを、エアコン内部か5闇こえ 
てくる音です。窓を闘けるか、換気扇を比めてください。 

•室が ユニッ トに巧いた霜を取り除いていまず。 

約3〜1日巧闇お待ち<ださい。 

■暖房運転のとを 

♦室外ユニットに巧いた謂を取り除き、氷や湯気として出すためでず。 

国冷房運転などのとき 

•室がユニットの冷えた配管に水適が巧き、滴下するためでず。 

♦ 冷房蓮転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためでず。 

•薰 巧 ユこジ ト にしみ ついた、お 部屢のこ オイなどを吹き出ずためです。 
(室巧ユニッ h の洗浄をおずずがしまず。お賢い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。） 

♦ 製蟲保護のため運輯停止後約1分閨は室外ユニットのファンび固りま 

I 編麵圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍圍 I 圍圍圍圍圍圍圍圍 

•電圧が急に大きく変動した場を、製品お護のため、停止することが 
ありまず。約3分後旨動的に運転を泻開しまず。 

♦入タイマーをず約すると、その時閨にリちコンの設定溫度になるぶう 
に、最長]時闊前か5運転を始めます。このあいだにリモコンを操作 
(運転/停止ポタンを輸く）すると、停止するようになっています。 

U モコンで得度運乾を巧ってください。 

♦ 巧部クリーン運転を巧っているためでず。 

(おがみに含わないときは、内部クリーン運乾を取り消してください。 

13-19ぺージ） 
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巧のような症げはそれぞれ理由びあります。 
故障ではありませんのでそのままご使用ください C 


故障ではありません 


リモコン信号を受信しない、 
感度が悪い _ 

表示び薄い、出ない 

表示が勝手に変わる 


乾電池が消爲しており誤作動を起こしている可能性がありまず。 
をての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してください。 
詳細については、"運転前の拳備"をご参照ください。 


らう一度お調べください 


あわてて修理を依頼する前に、 
もう一度お調べください。 


お調べ<ださい 


運転しない 

(運おランプが消えている） 


フレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ 
電源プラグががれていませんか？ 

停電ではあ D ませんか？ 

U モコンの電池は入っていますか？ 

タイマー予約のしかたが間鑄っていませんか？ 


よ < 冷えない•暖ま5ない 


エアフィルターが巧れていませんか？ 

室内：!：！ットや室がュニットの破込□、吹出口をぶさいでいまはんか' 
リモコンの穀定温度は適切ですか？ 

窓や扉び開いていませんか？ 

風量調節、風向調節は適切ですか？ 

換気覇ぜ回っていませんか？ 


途中で運乾が止まる 
(運転ランプが点滅） 


♦ ェアフィルタ^が巧れていませんか？ 

♦ 室巧：!ニットや室外ュニットの吸込口、映出口をふさいでいませんか？ 
運転を停止し電源プラグを抜くか、プレ^カーを切ってか5ェアフィ 
ルターを掃除ずる、または障喜救を取り除き、 U モコンで泻廈運車ミし 
てください。 

それでも篷範ランプが点滅ずる場をは*エラ-コ-ドをご確認の上* 
お費い上げの販荒！封こご連絡ください。0^2色、2フぺージ） 

電源プラグを抜<か、ブレーカーを切つで<ださい。 


運転中、急に動きが 
おかし<なる 


運範中、本体の部に手を入れていませんか？ 

(触れていませんか） 

手を入れると硝 I れると)、静襲気などの,胃で誤作動ずる場合がありま 
ずので本が巧部には手を入れないでくた"さい。 

露や無織などにより誤作動ずる場合がありまず。 


誤作動した場をは、證源プラグまたはフレー"力一でいったん電源を切 
り、リモコンで再度運転をしてくださレ。 


こんなとさは 
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故障かな? 


すぐに販売店へ 


^ A 警告- 

■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを巧くか、 

ブレーカーを切る。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-乂災などの原因になります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 

■ルームエアコンの修理や改造は自分でしない。 

不備があると感電-火災などの原因になります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■エアコンが；令えない(暖ま5ない)場合は、；令媒のもれび原因のひとつとして 
考え5れますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 

を媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をヴービスマンに確認してくだ 
さい。 

エアコンに使用されている;令媒はミ全です。 

冷媒は通常もれることはありませんび、万一、冷媒び室内にもれ、ファンヒーター、 

ストーブ、コン□などの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。 


下記のよ5な症がびでた場合にはずぐに販売店へご連絡< だをい 


■電源コードやプラグが異常に熱い、 
また!ま傷んでいる 

■運藤中に異常音びずる 

■誤って異物や水を入れてしまった 

■ブレーカーやヒューズ、漏里しやが器 
がたびたび切れる 

■本体の運範/停止ポタンやリでコン 
の操作が不確実 

■こげ臭いニオイがする 

国室内ユニットか5水がちれる 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを 
切って販売店へご連絡ください。 


〇 


r 

■停電になった5 

通電後、 転/停止) を押して運転してください。 



■雷がなりだした5 

落雷のおそれびあるとさは、エアコン 
保護のため、運転を停止し、電源プラグ 
を抜くか、ブレーカーを切ってください。 
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仕様 


驚; 


源 

相 /V 


m/100 

室内電源 


単/100 
室内電源 


単/100 
室内電源 


単/10 □ 
室内電源 


単/200 
室内電源 


単/200 
室内電源 


《1 R 22 〜 36 KPS のかお寸法は、550 X 658 X 275 ( mm ) です。 

《2 R 40 • 已 OKPP のかお寸法は、已50 X 765 X 28已 （ mm ) でず。 

• を房-暖房運転特性は日本工業規格 ( J 旧 C 9612) に基づいた数値です。 

• この仕様数値は曰 OHz • 目 OHz 共通です。 

• 停止のとさらマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。 

'屋外温度が約10でむ下になると、自動的に圧縮機を暖めるため、さ引こ約2日く※2の機種は3己）ワット^ 
、の電力を消費ずる場合がありまず。 / 

• 本機の能力-消費電力は性能びま定した後の数値を示していまず。 

• 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することびありまず。 
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1870 

2.67 

10.1 

49 

34 

23 

6.0 



1 

49 

1 

22 


X 

機種 

. 镇麗鬻邏頸'::^留回 

\ 

S22KTPS-W (C) 

内 F22KTPS-W (C) 

が R22KPS 

S2 日 KTPS-W に） 

内 F25KTPS-W (C) 

外 R25KPS 

S28KTPS-W (C) 

内 F28KTPS-W (C) 

が R28KPS 

S36KTPS-W (C) 

内 F36KTPS-W (C) 

が R36KPS 

S40KTPP-W (C) 

内 F4 日 KTPP-W (C) 

が R40KPP 

S50KTPP-W (C) 

内 F50KTPP-W (C) 

が R50KPP 


取扱説明書（1)、保証書（1)、 U モコン（1)、 U モコンホルダー(1)、 U モコンホルダー取付ネジに)、単4乾電池に)、 
光触媒アパタイトつィルタに） 


種 


須 


を民-暖房兼用セパレート形(インバータ—) 


11：:； 

年 

エ 

ネ 

1画 ill 

ギ 

Em . 

消 

費 

1111；：；；； 

率 
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sit を 
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幅 
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舆 

斤 

( min ) 

質 

量 

喊 
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B 

因 

日. 日 

B 

田 

日. 日 

B 

B 

4.7 

H 

27 

4.8 

B 

因 

4.3 

B 

因 


を暖房平均 H ネルギ—消蓄；効率 §• M ^ 淵 淵 


こんなとさは 
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巧証と アフターサービス 


必ずお読みください。 



■保証書(別添）は販売店で所定事項を記入 
しておミ度ししますので、記載事項をお確 
かめのうえ、大切に保管してください。 
■保証期園はお買い上げ日から1年闇、 
ただし冷媒系統部分については5年園です。 

<保証期間中> 



保証書の規定にしたがって化張修理させていただきます。 


その際には、「保証書」をご提示ください。 


<保証期間経過後> 

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料+部品代+化張料などで構成され 
ています。 



■ 26 ページ〜30ページにしたがって調べていただき、 
なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラ 
グを拔くか、ブレーカーを切って、お買い上げの號売 
店またはダイキンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 

ご連絡いただきたい巧容 

1. 品名 ルームエアコン 

2. 機種を室内ユニ、ソト参照 

3. お買い上げ年•月•日 

4. 異常内容(できるだけ具体的に） 

5. 電話番号-ご住所-お名前 

6. 室外ユニットの設置場所 




■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期閨は製造 
キ了切り後10年です。 

•「補修用性能部品」とは、その製品の機能を錐持す 
るために必要な部品のことです。 



■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット 
の内部がミちれ、性能が低下する場合があります。また、 
ゴミやホコリがたまって、 ニ オイが発生したり、除湿 
水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれ 
の原因になることがあります。通常のお手入れとは別 
に点橫整備をおすすめします。点模整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。 

なお、この場合は実費が必要となります。 


エアコン内部の洗ミきについて 

■市販のエアコン洗ミき剤をご使用されますと 、場合に 
よつては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、 
最悪の場合水もれなどの不具合が発生するおそれがあ 
LJ ます。 

熱交換器の洗ミ争についてはお買い上げの販売店または 


ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


据付場所について 

01転音にも配慮を） 

■次のような場所をお選びください。 

♦エアコンの 重量に十分耐え、騒音や振動が増大し 
ない場が。 

♦室外ユニ、ソトの耿化□か6の風や運転音が隣家の 
迷惑にな6ない場戸斤。 



参電源は必ずエアコン専巧回路をご使用ください。 



♦増改築•引越などで、製品を移設されたり、再据がけ 
する場合は、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□じご相談ください。 


ま巧 • まかユニット周边の確認 

■ち図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下し 
たり、テレビやラジオに雑音が人るおそれがあります。 
■义が警報器と室内ユニットの吹出□は 1.5 mW 上の駆 
離をあけてください。 

♦設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 
できるだけ広い寸法をお取りください。 


■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス•腐食性ガ 
スや金属製のホコリのある場所では設置を避けてください。 
■床面などにワックスを塗巧するときは、運転をしない 
でくださし U エアコン内部にワックスの成分がか着し、 
水もれの原因となります。）ワックス塗巧後は十分換気 
を行ってから運転してください。 

■積雪や植木鉢などで、吸込□や喚化□をふさがないでください。 
■次の場所へ据がけされる場をは、 IS 売店にご相談ください。 
参ミ由’蒸気‘油煙の発生するところ。 

•海浜地区など塩分の多いところ。 

•温泉地など硫化ガスの発生するところ。 

•積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。 
室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください 
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